
	
	
	
	 	

Intelligent OLED Brompton display        
 
 

INTRODUZIONE AL PRODOTTO 
 

*Design minimalista 
*Schermo OLED monocromatico da 1,3 pollici a super contrasto 
*Eccellente design  
*IP65 impermeabile 
 
 
 
Guscio esterno in ABS + PC, schermo da 1,3 pollici in vetro temperato. 

  
 
 
 



1. ACCENSIONE 
 
Tenere premuto per qualche secondo il pulsante arancione di accensione. 
 
Tenendo premuto il pulsante (M) a lungo nell’arco di pochi secondi dall’accensione, 
accederete al MENU’ SETTING: 
 
 
 
 

 
 
Da questo Menù, scorrete in basso o in alto con il pulsante inferiore del display: freccia 

su e giù, per selezionare il parametro da modificare. 

UNIT: KM/Mile 

WHEEL: Diametro della ruota 

PASSWORD: Potete impostare una password numerica per l’accensione 

AUTO OFF 

SPEED 

BATTERY: % di utilizzo, % di carica e Cicli effettuati. 

RESET 

N.B. Questi parametri saranno già impostati per la vostra Brompton, pertanto si 

consiglia di non modificarli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. UTILIZZO 
 
 
Premete per qualche secondo il pulsante arancione, il display si accenderà e vi 

permetterà di gestire da subito in modo facile ed intuitivo, le funzioni di guida 

essenziali: 

 

 
 
 

• In alto gli step di velocità programmabili con il pulsante FRECCE: OFF/1/2/3/4 
• VELOCITA’ espressa in km/h 
• KM percorsi 
• Livello batteria. 

 
Premendo una sola volta il pulsante (M) potrete monitorare sia il tempo di percorrenza che i 
km effettuati. 
Premendo una seconda volta vi indicherà: velocità minima raggiunta, velocità massima 
raggiunta e km percorsi.  
Premendo una terza volta, potrete resettare questi valori. (Vedi immagini sottostanti). 

 
 

 



 
CODICI DI ERRORE 

 
 
 
 

 
Error code 

 
Error description 

 
"04"  shown at speed 

 
throttle doesn't turn back to zero position (stay on 

 

the high position) 

 
"05"  shown at speed 

 
throttle failure 

 
"07"  shown at speed 

 
overvoltage protection 

 
"08"  shown at speed 

 
failure of motor's hall  signal wire 

 
"09"  shown at speed 

 
failure of motor's    hase wire 

 
"10"  shown at speed 

 
Motor temperature is too high, 

 

and reaches the protection point 

 
"11"  shown at speed 

 
failure of the motor's te   perature  sensor 

 
"12"  shown at speed 

 
failure of the current sensor 

 
"13"  shown at speed 

 
failure of the temperature of the battery 

 
"14"  shown at speed 

 
Controller temperature is too high, 

 

and reaches the protection point 

 
"15"  shown at speed 

 
failure of the controller's temperature sensor 

 
"21"  shown at speed 

 
failure of the speed sensor 

 
"23"  shown at speed 

 
failure of the light 

 
"24"  shown at speed 

 
failure of the light sensor 

 
"25"  shown at speed 

 
torque signal failure of t  e torque sensor 



 
"26"  shown at speed 

 
speed failer of torque sensor 

 
"30"  shown at speed 

 
communication failure 

 
"--" shown at speed 

  
BMS communication failure 

 
 
 

SI CONSIGLIA DI LEGGERE LE ISTRUZIONI QUI RIPORTATE PER UN 
CORRETTO UTILIZZO DEL DISPLAY, ED IL REGOLAMENTO PER LA 
GESTIONE OTTIMALE DELLA BATTERIA. 
 
GREENMOVING.IT NON RISPONDE PER PROBLEMATICHE SCATURITE 
DALL’INOSSERVANZA DEI REGOLAMENTI. 


